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Kongsvang Allé 29
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Trekantens Telt- & Serviceudlejning Telafon 730 03
Melleby 20 B
6052 Viuf

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880

Cert.nr.: TI'IS'TK-OI 12 Revision: 01

Konstruktionens navn/type: | Zederkof Rammetelt 9 m Light

Beskrivelse/omfang: Dette certifikat deekker 40 rammer/spzer / 117 m

Konstruktionen er tillad for:
Brug under de pa side 2 viste vindstyrker, med de, med grent, markerede minimums antal jord-
spyd og ballaster, hvor vindlast 3, 4 og 5 er den aktuelle malte vind i toppen af teltet.

Dimension for jordspyd: Lille: Min. 20x600mm. (ved islining i morzeneler)

Barduner: Ingen krav. Tag- og facadekryds: min. traekstyrke 1130kg.

Ben skal opstilles pa fast underlag
Snelast: Ikke tilladt. Maks. ophzengningslast pr. ramme: 3x25Kg. (Fordelt i kip og midt spzer)

Godkendt til max. 2 personer /m? siddende og 3,5 personer /m? stiende

Opstilling udferes iht.: Opstillingsvejledning — alurammetelte version 14.04.2015, samt Dataark 3
meter light, version 31.03.2015.

For vindlasttilfaelde 3, 4, 5, ma teltet kun benyttes under stadig overvigning og nar der foreligger
en evakueringsplan

Personbelastning: max. 2 personer /m* siddende og/eller 3,5 personer /m? stiende

Konstruktionen er tilladt for:

I:‘ Max. 150 personer (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat)

& Mere end 150 personer (Nedvendige brandtekniske installationer er omfattet af inspektionen)

Godkendelse til mere end 150 personer kraever godkendelse/inspektion af nedvendige brandtekniske installationer, samt evt. af de foreliggende pladsforde-
lingsplaner. Hvis dette ikke er en del af certificeringen kan denne vurdering/godkendelse udferes af kommunen (Bek 880 §14 stk. 3 (Bek. nr 1205 af
16/11/2017)

X Certifikatet omfatter ikke pladsfordelingsplaner.
[] Certifikatet omfatter nedenstiende pladsfordelingsplaner:

Bemarkninger:
o Teltet skal opstilles med folgende afstande til andre bygninger, og p4 anden grund: Uden stratag:10 m, med stritag:12,5
m. Andre afstande vil kunne accepteres pa baggrund af en konkret analyse af muligheden for brandspredning.
e Placering mé ikke blokere for flugtvej.

® Der skal min. veere 2 nedudgange, og den maksimale afstand til en nedudgang, fra et vilkérligt sted i teltet, m4 ikke vare
mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af ngdudgang.

® Ved opstilling i &rstid, hvor der er risiko for sne, skal der vaere opvarmning i telt. Evt. sne skal fjernes.
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Evakueringsplan IKKE nedvendig Evakueringsplan nedvendig
1 - Hele aret 2 - Maj-sep. 3-Hardkuling 4 - Stiv kuling 5 - Hard vind
Max:g;d\ast Ingen max Ingen max 172 139 108

Terrzen kategori T",:‘“ Jordspyd Ballast Jordspyd Ballast Jordspyd Ballast Jordspyd Ballast Jordspyd Ballast

Rammeben med
Seer eller fladt og wirekryds
vandret omrade uden
e | [ | [ [ [ [ [ [
og uden forhin- :

dringer Rammeben med
wirekryds midt
Gaviben
Omrade med lav Rammeben
vegetation som fx
grees 0g enkelte Ra'“me:e"&med
forhindringer (traeer, SIS
bygninger) med 5  Rammebenmed
indbyrdes afstande wirekryds 2.
pa mindst 20 gange
~ forhindringens hejde Rammeben med
] ] wirekryds midt
Gavlben
Omrade med rege- Rammeben
Imaessig vegetation
eller bebyggelse Rammell:en med
eller med enkeltvise FArekIyds
forhindringer med Babirabeniat
afstande pa hajst 20 3 wirekryds 2,
gange forhindrin-
gens hejde (som fx Rammeben med
landsbyer, forstad- wirekryds midt
somrader, permanent
skov} Gaviben
Rammeben
; ben med
Omrade, hvor mindst Ramkf;d?
15% af overfladen
er deekket med 4 Rammeben med
bygninger, hvis wirekryds 2.
gennemsnitshejde er
over 15 m Rammeben med
] wirekryds midt
Gaviben

Dette certifikat er kun gyldigt, under forudsatning af at ovennzvnte krav til opstilling og brug er opfyldt

Dokumentationen af ovennavnte konstruktion er gennemgéet, godkendt og certificeret jf. inspektionsrapport for dokumentgennemgang, market dette
certifikat nummer TI-15-TK-0073

Inspektion af ovennavnte konstruktion er gennemgéet, godkendt og certificeret jvf. inspektionsrapport meerket dette certifikats nummer

Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 29-10-2024

Certificering & Inspektion
TEKNGQ OG KNSTITUT
ificeg g BAnspektion Dato: 29-10-2019
Fng-sg—

TIf. 7220 1700
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